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BYTE AV GUMMITATNING 110S

Gummitdtningen mellan S-drev och motorbddd skall bytas efter 7 ar. Fore
varje sjosdattning skall alltid gummitdtningen kontrolleras med avseende
pd sprickbildning, &1dring och slitage. Instruktionen som &r illustre-
rad foljer hela proceduren steg for steg. Eftersom gummitdtningen har
med bdtens flytférmdga att gora dr det mycket viktigt att arbetet ut-
fors med storsta noggrannhet.

Som ytterligare tips for arbetsoperationen féljer hdr ndgra kommentarer
till illustrationerna.

Nar propellern demonterats bor denna rengdras noggrant. Ar korrosions-
skydden nerfrdatta till 50% eller mer skall de bytas.

Ndr propellervixeln dragits ur (5) maste husets inre och propeller-
vaxeln skyddas med t ex rena trasor.

Hur mycket som mdste demonteras frdn motor och S-drev &r beroende pd
hur trdngt det dr i motorrummet. Korroderade skruvar (9) skall ersittas
av nya. Palla under motorn sa att den stdr stadigt och inte tippar for-
over ndr den dras fram nagot. Finns det mojlighet att hdnga motorn i en
talja dr det att foredra. Gummimedbringaren (13) skall inspekteras och
bytas om den ar skadad.

Den demonterade gummitdtningen (14) och o-ringen (15) skall ersdttas av
nya. Torka rent spdret noggrant (16). Inga rester far finnas kvar.

Gummitdtningen dr datummdrkt. Placera gummitdtningen sd att mdrkningen
gar 1ldtt att avldsa efter installationen. Vid monteringen far inga
tdtningsmedel anvédndas i sparet (17). Ldgg dit den nya o-ringen. Stryk
pd "Permatex" eller liknande av icke torkande typ. Sdtt dit splines-
hylsan pad undre husets vertikalaxel. Passa in gummitdtningen i sparet
och drag fast skruvarna. Drag dessa (18) i diagonalordningsfoljd med

40 Nm (4 kpm). Montera ny kldmring (19) eller vid behov gor i ordning
den befintliga.




Ndr drevet atermonterats underldttas anslutningen till motorn om drevet
pallas upp enligt fig 21.

Montera medbringaren (24). Ldgg i "back" (26). Tryck motorn bakdt sam-
tidigt som svdnghjulet vrids ndgot at hdger och vinster (27).

Ldgg en ny o-ring pd propellervixeln (33) och drag ihop vdxeln till
huset. Atdragningsmoment: 30 Nm (3 kpm).

Vid montering av propellern dr det viktigt att alla rérliga delar som
lagertappar, kuggar samt propelleraxel smorjs in med specialfett.
Anvind Volvo Penta fettkudde 828250. Fy1l pd olja pa motor och drev.
Kontrollera efter sjosdttningen att gummitdtningen hdller tdtt samt att
ovriga delar som varit demonterade fungerar tillfredsstdllande.

Material: Det. nr
Gummitatning 850265-0
0-ring (mellanhus) 960238-4

0-ring (propvéxel) 925257-8 (2 st)
Klamring 850079-5
Propelleraxelfett 828250
Zinkring 875812-0
Zinkpropp 852018-1
Saxpinne 949807-2

Skruv, klamring 946730 (6 st)

Skruv, klémring 963583 (2 st)
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